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FBT ISOLATION
Demandeur : 146 Avenue du Bicentenaire
01120 DAGNEUX
Référence Devis : _ DC19/029
Date d'émission du rapport : 09/08/2019
Agent CODEM - Le BATLAB : Boubker Laidoudi
; Détermination de la chaleur massique avec une méthode dynamique
Objet : , "Transient Plane Source". Méthode non normalisée
Document(s) de référence : Aucun
Nombre d'échantillons fournis 2
par le client :
Date de réception des échantillons : 08/07/2019
Lieu de I'essai : Laboratoire

Rédigé par: Approuvé par :
Nom : Boubker Laidoudi Nom : Pierre Bono
Fonction : Responsable Essais- R&D.~ Fonction : Directeur Général
Visa: Visa :

Les réultats ne sont Vafables que pour le(s) matériau(x) soumis a I'essai tels qu'ils sont définis dans le présem‘%cument.

Ce rapport d'essai contient 4 Pages
0 Annexes

NB: les matériaux utilisés pour réaliser ces essais sont conservés 3 mois au sein du CODEM apres la date de I'analyse. Passé cette date, ils sont détruits par le
_ CODEM si le client ne souhaite pas les récupérer (a ses frais).
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SYNTHESE DES RESULTATS

Les propriétés thermiques mesurées et calculées a I'aide de la méthode Transient Plane Source donne les résultats suivants :

Chaleur massique

Identification | Référence client Référence CODEM (J-kg " K"
Moyenne Ecart Type
Isolant biosourcé | FBTPR454200mm | = 9055101 BT ERTS- 1790 40
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Références Client

N° éprouvette

Masse échantillon a réception

Références CODEM @)

Autre(s) renseignement(s) éventuel(s)
donnés par le client :

FBT PR 45 & 200
mm

ER19-035-i01 522,3

/

ER19-035-i02 502,8

/

2 CARACTERISTIQUES

Les caractéristiques physiques des éprouvettes ont été déterminées aprés séchage en étuve (a 70°C) et conditionnement jusqu’'a

équilibre

Ces caractéristiques sont rassemblées dans le tableau suivant :

Référence des éprouvettes Dimensions
. A 3
agte o Référence Référence N° Longueur Largene Epaigsour . [Masse volumigue (kg/nT')
Identification ¢ moyenne moyenne
client CODEM Eprouvette jmoyenne (mm)
(mm) (mm)
61,0
s ER19-035- 1 200,07 200,78 200,14 i
Isolant biosourcé i01 ET ER19
200 mm ’
035-i02
2 199,34 203,09 197,57 58,8

Epaisseur de(s) éprouvette(s) : Mesurée au CODEM
Norme produit éventuelle : Non

Matériau : Souple

Surfacage de(s) éprouvette(s) : Non

3 CONDITIONS DE REALISATION

Conditions ambia

ntes :

23°C £ 5°C

Les appareils utilisés pour ces mesures sont :

_)

VLol

CODEM

Une balance de 7 kg avec une précision de 0,1 g (référence EQC11-005).

Un pied a coulisse de 600mm (référence EQC12-006)

Une étuve pour le séchage (EQC18-001)

Un montage de mesure de conductivité thermique « Transient Plane Source »
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4 METHODE

Le CODEM utilise la méthode TPS « Transient Plane Source » pour les mesures de la conductivité thermique des matériaux. Cette
méthode a été mise au point au début des années 90 par S. E. Gustafsson. La méthode de la source plane « TPS » est une
technique expérimentale développée a partir du concept de la technique de la bande chauffante THS.

Le systeme de disque chaud (qui est actuellement employé dans plusieurs laboratoires dans le monde entier) est utilisé pour
mesurer les propriétés thermiques dans une grande variété de matériaux et de situations.

Cette technique nous permet d’étudier des matériaux ayant des conductivités thermiques allant de :
0,005 W.m-1.K-1 a 500 W.m-1.K-1 et sous des températures allant de -255°C a 700°C.
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Figure 1 : Schéma du montage utilisé pour la mesure des propriétés thermiques

5 RESULTATS EXPERIMENTAUX

La mesure des propriétés thermiques donne les résultats figurant dans le tableau suivant :

Température moyenne de I'essai : 2315 °C
. . Référence - Température de I'ambiance Chaleur massique (J.kg™".K") . .
Référence client CODEM Essai N° au moment de la mesure Date d'essai
(°C) Individuelle Moyenne |Ecart Type
1 1746
ER19-035-i01
FBT PR 45 a 200 07 au
i ET EFi<O1 5-035- 2 23,0 1804 170 40| b9/08/2019
3 1821
Condition particuliere demandée par le client : Aucune

Légende : NA = non applicable

Fin du rapport d'essai
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